KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

NYLON PA12
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu:
NYLON PA12

Odmiany: Nylona PA12 Natural, Nylon PA12 Black

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie profesjonalne: Wyttaczanie
Zastosowania odradzane: nie okreslono

1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

PRODUCENT:

PPHU Poligraf Wiestaw Kasprowiak

66-400 Gorzéow Wielkopolski, Polska

Ul. Zielona 33

e-mail sklep@print-me.pl

Nr tel. +48 723 925 539

Numery alarmowe: +48 723 925 539 +48 602 441 718
1.4. Numer telefonu alarmowego

Ogodlnopolski telefon alarmowy 112

SEKCIJA 2: Identyfikacja zagroien

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Mieszaniny zawierajgce polimery nie wymagaja oznakowania zgodnie z przepisami 1272/2008 (CLP)

Hasto ostrzegawcze Brak
Piktogramy Brak

Zwrot wskazujgcy rodzaj zagroienia
Brak
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
Brak

2.3. Inne zagroienia

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.
Kontakt z produktem o wysokiej temperaturze moze spowodowac powaine oparzenia.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2.

Mieszaniny

Charakter chemiczny:

Poliamid 12 (rézne odmiany)

Obecnos$¢ dodatkow

Obecnos¢ stabilizatoréow zapobiegajgcych utlenianiu termicznemu i utlenieniu indukowanemu przez $wiatto
stoneczne (wptyw pogody)

Mozliwa obecnos¢: Sadza

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 steienie
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo) Indeks -- Eye Dam. 1 H318 <0,5%
sebacynian CAS 52829-07-9 Aquatic Acute 1 H400

WE 258-207-9 Aquatic Chronic 2 H411

Nr rejestr. REACH
01-2119537297-32-XXXX

Jodek miedzi Indeks -- Acute Tox. 4 H302 <0,1%
CAS 7681-65-4 Skin Irrit. 2 H315
WE 231-674-6 Eye Dam. 1 H318
Nr rejestr. REACH Skin Sens. 1A H317
01-2119972019-33-XXXX STOT SE 3 H335
Aquatic Acute 1 H400
M(Acute) = 10
Aquatic Chronic 2 H411

M(Chronic) =1

Bezwodnik maleinowy Indeks 607-096-00-9 Acute Tox. 4 H302 <10 ppm
CAS 108-31-6 Skin Corr. 1B H314
WE 203-571-6 Eye Dam. 1 H318
Nr rejestr. REACH -- Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1A H317

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2,

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Nastepstwa wdychania

Wdychanie par powstatych w wyniku rozktadu termicznego: Wyprowadzi¢ poszkodowanego na s$wieze
powietrze. W razie potrzeby podac tlen lub zastosowaé sztuczne oddychanie. W razie utrzymywania sie
problemow: Zasiegng¢ porady medyczne;j.

Nastepstwa potkniecia

W razie dolegliwosci: zasiegnac porady lekarskiej.

Kontakt z oczami

Pyty: Natychmiast ptuka¢ szeroko otwarte oczy obficie i doktadnie woda. Usungc czastki pozostate pod
powiekami. W razie utrzymywania sie podraznienia zasiggna¢ porady okulisty.

W razie kontaktu z gorgcym produktem: Po kontakcie ze stopionym polimerem szybko schtodzi¢ oczy zimnag
woda. Natychmiast zasiegna¢ porady okulisty.

Kontakt ze skérg

W przypadku kontaktu ze skérg Natychmiast zmy¢ mydtem z duzg iloscig wody.

W razie kontaktu z gorgcym produktem: Skdre narazong na dziatanie stopionego polimeru szybko ochtodzi¢
zimng woda. W razie przywarcia nie odrywac¢ warstwy produktu. Dotkniete obszary leczy¢ jak poparzenia
termiczne. Zasiegnac¢ porady medyczne;j.

Najwazniejsze ostre i opdinione objawy oraz skutki narazenia
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4.3.

Kontakt z produktem o wysokiej temperaturze moze spowodowaé powazne oparzenia.

Wdychanie: W wysokich temperaturach produkty rozktadu termicznego moga by¢ draznigce dla uktadu
oddechowego.

Wdychanie pytu: Zagrozenie podraznieniem uktadu oddechowego.

Kontakt przez skére: W wysokich temperaturach produkty rozktadu termicznego mogga by¢ draznigce dla skory
Powtarzajacy sie kontakt moze powodowac reakcje alergiczne u bardzo podatnych oséb.

Kontakt z oczami: W wysokich temperaturach produkty rozktadu termicznego moga by¢ drazniagce dla oczu
Wskazania dotyczagce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pomoc przedlekarska. Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze do gaszenia poiaréw w sgsiedztwie

Rozproszona woda, ditlenek wegla CO, proszki gasnicze, piana gasnicza.

Niewtasciwe srodki gasnicze

Nie stosowac zwartych strumieni wody na palgcy sie produkt.

Szczegdlne zagroienia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkty spalania

W temperaturach 300 - 350 °C: mogg tworzyc¢ sie: monomer i oligomer (biate dymy). Rozktad termiczny do
produktéw toksycznych i zracych: tlenek wegla, amoniak, pochodne aminowe.

Temperatura ponad 500 °C : podczas spalania wytwarzajg sie toksyczne produkty: tlenki wegla, cyjanowodoér
(kwas cyjanowodorowy), (slady)

Mieszaniny wybuchowe

W sprzyjajacych warunkach, pyt z produktu moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowa¢ standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ woda i w miare mozliwosci usungc z
zagrozonego obszaru.

Opary stracac rozproszonymi strumieniami wody.

Unika¢ wytwarzania sie i wzbijania pytu.

Wyposaienie ochronne strazakéw

Petne wyposazienie ochronne.

Aparaty izolujace drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac¢ odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanymi z uszkodzonymi
pojemnikami lub uwolnionym produktem. Oddali¢ osoby nie wyposazone w ochrony osobiste.

Unikac¢ kontaktu ze skérg i oczami, a takze wdychania pytéw.

W przypadku wydostania sie wigkszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikéw i nakaza¢ opuszczenie
zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska.

Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Zbiera¢ mechanicznie oraz za pomocga odkurzaczy przemystowych.

Pozamiata¢, aby zapobiec poslizgowi.

Oczyszczony obszar zmy¢ woda.
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6.4.

Odzyska¢ zanieczyszczong wode do pézniejszej obrobki.
Odniesienia do innych sekcji

Indywidualne srodki ochrony: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCIJA 7: Postepowanie z produktem oraz jego magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning

Unikac¢ kontaktu ze skoérg i oczami.

Na wszystkich etapach operacji nie przekracza¢ temperatury rozktadu do produktéw toksycznych i zracych.
Usunga¢ wszystkie Zzrédta zaptonu.

Uniemozliwi¢ gromadzenie tadunkow elektrostatycznych podczas napetniania instalacji metalicznych. Unika¢
powstawania/odktadania sie pytu.

W razie tworzenia pytu naktada¢ maske przeciwpytowa.

Trzymac z dala od otwartego ptomienia.

Produkt staty {pastylki):

Zapewni¢ wentylacje pomieszczen i wyciag dla odprowadzenia pytéw i ewentualnych oparéw mogacych sie
wydzieli¢ podczas przetwarzania produktu na goraco.

Zapewnic¢ natryski, ptuczki do oczu. Zapewni¢ zaopatrzenie w wode w poblizu miejsca pracy.

Produkt uzywany w stanie gorgcym:

Unika¢ wdychania par.

Stosowac przepisy ogélne przemystowej higieny pracy

Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umy¢ rece woda po uzyciu produktu.

Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe musza by¢ wydajnie wentylowane.

Przechowywac z dala od wilgoci i goraca, aby utrzymac techniczne wtasciwosci produktu.

Usunga¢ wszystkie Zzrédta zaptonu.

Zapewni¢ uziemienie i bezpieczny sprzet elektryczny.

Nie przechowywa¢ powyzej: 60 °C

Materiaty opakowaniowe:

Zalecane: Worki trojwarstwowe (polietylen - aluminium - polietylen), Worki tréjwarstwowe (papier -
aluminium - polietylen).

Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Szczegblne zastosowanie(-a) koficowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

SUBSTANCIA Nr CAS NDS NDSCh NDSP Uwagi
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3)
Bezwodnik maleinowy 108-31-6 0,5 1 - skora

Sadza techniczna - frakcja wdychalna  1333-86-4 4 - - -
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8.2.

Miedz i jej zwigzki nieorganiczne —w - 0,2 -- -- _
przeliczeniu na Cu

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ wentylacje pomieszczen i wyciagg dla odprowadzenia pytéw i ewentualnych oparéw mogacych sie
wydzieli¢ podczas przetwarzania produktu na goraco.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne/gogle (produkt stosowany w stanie stopionym).

Zapewni¢ natryski, ptuczki do oczu Zapewnic zaopatrzenie w wode w poblizu miejsca pracy.

Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne (produkt stosowany w stanie stopionym).

Zapoznac sie z odpornoscig (czasem przebicia, szybkoscig przenikania i degradacji) na dziatanie chemikaliéw
oraz czasokresem stosowania.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowag ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Ochrona skéry

Kompletne ubranie zabezpieczajgce przeciwko chemikaliom. Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢
dobrane odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

Produkt uzywany w stanie gorgcym : W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowac¢

odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.

W przypadku niebezpiecznych dymow, zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym obiegiem.

Kontrola narazenia sSrodowiska

Nie wprowadzac do kanalizacji i Srodowiska.

Ogdlne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobiste;j.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Ciato state, granulki

Barwa: Bezbarwny lub barwiony w masie
Zapach: Bez zapachu

Prég zapachu: Nie dotyczy

pH: Nie dotyczy

Temperatura topnienia/krzepniecia: 174-178°C

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres Nie dotyczy (rozktad przy ogrzewaniu)
temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: Nie dotyczy

Szybkos$¢ parowania: Nie dotyczy

Palnosé (ciata statego, gazu): Brak danych

Gérna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna Brak danych

granica wybuchowosci:

Preznosc par: Nie dotyczy

Gestosc par: Nie dotyczy

Gestosc wzgledna: Brak danych

Rozpuszczalnosé: Nierozpuszczalny w wodzie / 20°C
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Wspétczynnik podziatu n-oktanol / woda: Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo) sebacynian:
log Kow : 0,35, w 25°C (Metoda: Dyrektywa ds. testow
107 OECD)
Temperatura samozaptonu: 420 - 450 °C (Norma ASTM D 1929-77 (B))
Temperatura rozktadu: >350°C
Lepkosé: Dynamiczna: Nie dotyczy
Whasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy
Whasciwosci utleniajace: Nie dotyczy
9.2. Inne informacje
Gestosé nasypowa: 550-650 kg/m?3
Rozpuszczalnosé w innych rozpuszczalnikach: Rozpuszczalniki, w ktérych produkt jest rozpuszczalny:

Fenole, m-krezol, Alkohol benzylowy, Kwas mrowkowy
(stezony), kwas siarkowy (stezony)

SEKCIJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢é

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilnosé chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Przechowywa¢ w temperaturze nieprzekraczajacej 60°C

Ciepto, ogien i iskry. Wystawienie na dziatanie na wilgoci. (aby utrzymac techniczne wtasciwosci produktu).
Materiaty niezgodne

Silne kwasy i utleniacze

Niebezpieczne produkty rozktadu

Temperatura rozktadu: > 350°C

300 - 350°C: moga tworzyc¢ sie: Monomer i oligomer (biate dymy)

Rozktad termiczny do produktow toksycznych i zrgcych: Tlenek wegla, Amoniak, Pochodne aminowe
Temperatura ponad 500°C : Podczas spalania wytwarzaja sie toksyczne produkty: Tlenki wegla, Cyjanowodor
(kwas cyjanowodorowyy), ($lady)

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie irgce/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powaine uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwérczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagroienie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Toksycznosé

Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo) sebacynian

ryby: LC50, 96 h {Lepomis macrochirus (tosos btekitnoskrzeli)) : 4,4 mg/l (203 OECD)

bezkregowce wodne: EC50, 48 h (Daphnia magna (rozwielitka)) : 8,58 mg/l (202 OECD)

NOEC, 21 d (Daphnia magna (rozwielitka)) : = 0,23 mg/l (Metoda: OECD Wytyczne 211)

rosliny wodne: ErC50, 72 h {Pseudokirchneriella subcapitata {algi zielone)) : = 0,705 mg/l (201 OECD)
ErC10, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)) : = 0,188 mg/| (Metoda: Dyrektywa ds.
testow 201 OECD)

mikroorganizmy: 1C50, 3 h {Aktywowany szlam) : > 100 mg/l (209 OECD, Hamowanie oddychania osadow
czynnych)

Jodek miedzi

Dla ryb: LC50, 96 h (Oncorhynchus mykiss) : 1,67 mg/I

bezkregowce wodne: LC50, 48 h {Daphnia magna (rozwielitka)) : 0,55 - 0,59 mg/|

rosliny wodne: EC r50, 96 h (Chlamydomonas reinhardtii) : 0,047 mg/l (201 OECD, Zahamowanie wzrostu)
NOEC, 72 h (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)) : 0,025 mg/l {(Metoda: Dyrektywa ds. testow
201 OECD, Zwolnienie wzrostu)

mikroorganizmy: EC50, 3 h (Aktywowany szlam) : 280 mg/I (209 OECD)

Trwatosé i zdolnosé do rozktadu

Obojetny polimer. Z uwagi na strukture nie jest biodegradowalny.
Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo) sebacynian

24 % po 28 d (Metoda: Wytyczne OECD 301B) Nie ulega tatwo biodegradacji

Zdolnosé do bioakumulacji

Bis(2,2,6,6-tetrametylo-4-piperydylo) sebacynian

Wsp6étczynnik podziatu: n-oktanol/woda: log Kow : 0,35, w 25°C (Metoda: Dyrektywa ds. testéw 107 OECD)
Mobilnosé¢ w glebie

Brak danych

Whyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajacych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem utylizacji lub powtdérnego
wykorzystania.

Nie sktadowa¢ z odpadami komunalnymi.

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, wéd powierzchniowych i sciekow.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 992 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 poz.1923).

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca
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uzytkowania.
SEKCIJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagroZenia w transporcie Nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza nr Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagroienia dla Srodowiska Nie
14.6. Szczegdlne srodki ostroinosci dla uzytkownikéw Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do Nie dotyczy

konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCIJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z péZniejszymi zmianami

Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH) ze sprostowaniem

Ustawy o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 143 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 992 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikdéw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowga Europejskg dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie dotyczy

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie kodow i zwrotéw zagroienia H z sekcji 3

H302
H314

Dziata szkodliwie po potknieciu.
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
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H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria zagrozen 4

Aquatic Acute 1  Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria zagrozen 1

Resp. Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na uktad oddechowy, kategoria zagrozen 1

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace na skore, kategoria zagrozen 1B

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozen 2

Skin Sens. 1A Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozen 1A

STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —narazenie jednorazowe, kat. zagrozen 3

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdéw wymienionych ponizej:

. numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)
. numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
RID - Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG - Migdzynarodowy Kodeks Morski Towardéw Niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

vPVB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgcg bardzo duza zdolnosé do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnosé do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sig zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktérym obserwuje sig zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu

NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sig efektéow

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand

COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand

ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien byé przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktykg przemystowg i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny byé rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnosé
za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez Przedsigbiorstwo EKOS s.c.

80-266 Gdansk, al. Grunwaldzka 205/209

tel: 58 305 37 46, ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl






